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Beisptel: Ressourcensparender Ansatz mit 
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(57) Verfahren zum resourcensparenden Transport 
von Anwenderinformation als Sprach-, Musik-, und Ton- 
Meldungen in Kommunikatiohssystemen Traditionelle 
Telefonsysteme reservieren Ressourcen zur Obertra- 
gung von Sprach information fur die gesamte Dauer der 
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Anhorung dieser Information. Gemafi der Erfidnung 
wird Sprachinformation als Block Obertragen und von 
den Endgeraten fur den Nutzer abgespielt. Dadurch 
konnen Ressourcen im Netz schnellerfreigegeben wer- 
den. 



Verfahren zum ressourcensparenden Transport von Anwenderinformation als 
Sprach-,Musik-, und Ton-Meldungen in Kommunikationssystemen 



Beispiel: Ressourcensparender Ansatz mit 
Blockubertragung zum Zugangs-Netzelement 
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Beschreibung 
[0001] 

1. Welches technische Problem soil durch Ihre Er- 
findung gelost werden? 

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelost? 

3. In welcher Weise lost Ihre Erfindung das ange- 
gebene technische Problem ? 

4. Worin liegen Vorteile der Erfindung ? 

5. Ausfuhrungsbeispiel[e] der Erfindung. 

Zu 1.) Welches technische Problem soli durch Ihre Er- 
findung gelost werden? 

[0002] Hoher Ressourcenverbrauch bei Information 
eines Kommunikationsdienstnutzers durch Sprach-, 
Musik-, Film-, und Tonelemente. Dies trifft im allgemei- 
nen bei Infotdnen, Informationsansagen und kosten- 
pflichtigen Informations-Services zu. 

Zu 2.) Wie wurde das Problem bisher gelost? 

[0003] Traditionelle Telefonsysteme (Mobilnetz- oder 
Festnetzsysteme) und Paket / IP basierte Telefon-, Kon- 
ferenz- und Sprachvermittlungssysteme reservieren 
Ressourcen zur Informationsubertragung (z.b. Leitun- 
gen, Kommunikationssysteme oder Paketdatenstrome) 
furdiegesamte DauerderAnhorung dieser Information. 
Diese Kommunikationsbeziehung bleibt bis zum Ende 
der Anhorung reserviert und wird i.d.R. nur durch den 
Nutzer oder einer Zeituberwachung bei unerwartet Ian- 
ger Anhbrdauer beendet. 

Das Verfahren hat den zusatzlichen Nachteil, dass die 
Kommunikationskanale bereits vor dem eigentlichen 
Begin dergebiihrenpflichtigen Kommunikationgeschal- 
tet werden mussen und dahergesonderte Malinahmen 
zur Verhinderung von Missbrauch notig sind. 

Zu 3.) In welcher Weise lost Ihre Erfindung das ange- 
gebene technische Problem ? 



[0004] Bei ausreichender Intelligenz von Endgeraten 
oder diesen Endgeraten naheliegenden Zugangsnetz- 
elementen kann Information der genannten Art als 
Block ubertragen und von den Endgeraten oder Zu- 
gangselementen fur den Nutzer abgespielt werden. Da- 
durch konnen Ressourcen im Netz schneller freigege- 
ben und bereits wahrend der Anhbrdauer durch den 
Nutzer fur weitere Kommunikationswunsche anderer so Anwendung 
Nutzer verkauft/genutzt werden. 



Ressourcen bereits wahrend der Anhbrdauer wieder 
freigegeben und fur neue Verbindungen genutzt wer- 
den. 

[0006] Einmalige Obertragung eines kompakten In- 
5 formationspaketes, anstatt dauerhafter Reservierung 
einer echtzeit- Kommunikationsbeziehung. 
[0007] Komprimierungstechniken erlauben es 
Sprach-, Musik- und Ton-Information in einem Bruchteil 
des fur Echtzeitubertragung notigen Volumens zu uber- 
10 tragen. 

[0008] Paketbasierte Kommunikationssysteme kon- 
nen mit dieser Methode Sprachinformationen an den 
Nutzer senden, bevor die in der Regel sehr aufwendige 
Freischaltung einer Firewall erfolgt ist. 

15 [0009] Dabei entfallt die fur Voice-over-IP notige Frei- 
schaltung eines UDP Ruck-Kanals uberz.b. eine "H.323 
aware Firewall". Das spart Ressourcen und erhoht die 
an Netzwerkgrenzen notige Sicherheit. 
[0010] Die allgemeine Tendenz zur Migration von 

20 Netzwerkintelligenz in das Endgerat wird unterstutzt 
und spart Kosten beim Betreiber. 
[0011] Die Erfindung ist bei Verwendung entspre- 
chender Peripherie sowohl fur Paket / IP basierte Netze 
als auch fur Traditionelle Telefonsysteme anwendbar. 

25 [001 2] Das Verfahren ist transparent und kann heute 
ubliche Ubertragungsverfahren und Multimedia kompri- 
mier / Kodier-Verfahren nutzen. 
z. B. Obertragung uber ISDN, Internet und Kodier- und 
Komprimier- Verfahren wie MP3, WAV, MPEG usw. 

30 

Zu 5.) Ausfuhrungsbeispiel[e] der Erfindung. 
Realisierung: 

35 [001 3] Start der heute ublichen Ansage oder Tonquel- 
len (siehe Fig. 1), welche in einen Echtzeitdatenstrom 
eingespeist werden, wird eine Datenquelle mit kompri- 
mierten Sprach-, Musikund/oderTondateien verwendet. 
Diese Dateien werden als kompakte Einheit (z.B. Datei, 
40 Block Stream) an das Endgerat beim Kunden (siehe Fig. 
2) oder einen dem Kunden naheliegenden Access-Ser- 
ver ( siehe Fig. 3) transportiert. Diese Informationspa- 
kete enthalten optional Informationen zur automati- 
schen Wiederholung und gegebenenfalls Limitierungs- 
45 information der Anhordauer. Das Endgerat oder der Ac- 
cess-Server kann diese Information speichern, entpak- 
ken und dem Anwender uber Lautsprecher oder Horer- 
garnitur wiedergeben. 



Zu 4.) Worin liegen Vorteile der Erfindung? 

[0005] Mit Einsatz des Verfahrens fur Mobilfunk / Mo- 
biltelefonie kann bei fur einen Nutzer (Anwender) be- 
stimmten Ansagen und/oder Toninformationen die 
Funkschnittstelle als einer der am engsten bemessenen 



[0014] Mit zunehmender Intelligenz der Teilnehme- 
rendgerSte und mit Einfuhrung der IP-basierten Sprach- 
und Multimedia-Kommunikation beherrschen immer 
55 mehr Endgerate die Dekodierung derartiger Information 
und konnen so zur Entlastung der Kommunikationsnet- 
ze beitragen. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Reduzierung des Ressourcenver- 
brauchs von Kommunikationsnetzen fur Kommuni- 
kationsdienste, 5 
dadurch gekennzeichnet, 
dass NutzeMnformationen im Rahmen eines Dien- 
stes als Block zu den EndgerSten oder Dienst-Zu- 
gangselementen des Nutzers ubertragen werden 
und von diesen selbst fur den Nutzer wiedergege- 10 
ben werden. 
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